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16 MM / FQ (H07Z1-R) 4G1,5 VĪTS / X100

Iepriekš uzstādītais FQ ir halogēnu nesaturošs un liesmas aizkavējošs kabelis ar apaļiem

vara dzīslu vadiem un krāsainu izolāciju.

Izmanto pārvelkot esošās izolācijas caurulēs vai jaunām instalācijām. Šis kabelis ir arī

savienots un tādējādi samazina magnētisko lauku, kas nozīmē, ka tas ir ideāli piemērots

elektrības sanācijai. To piegādā vienā kārbā, kas ir vieds Pmflex iepakojuma risinājums, kas

uzlabo uzstādīšanas efektivitāti, jo lokanās izolācijas caurules atrodas vienā pozīcijā, kas

nozīmē, ka, tās izvelkot, nerodas mezgli. Kārba ir izturīga un izgatavota no kartona, kas

apstrādāts ar polietilēnu (PE).

E-nr: 1418311

Elastīgās izolācijas caurules krāsa Pelēka

Kabeļu krāsa Zila, Brūna, Zaļi dzeltena, Melna

Iepakojums One Box

Kabeļa tips FQ Dubults

Klasifikācija 3342ICTA 3422

Vadu laukums 1,5 mm²

Metri iepakojumā 100
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Svars 15,6 kg
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Tehniskā informācija

There are no technical information for this product.
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